Zimnociagnione rury na cylindry hydrauliczne

Honowane /H8/- Materiat stal ST52 BK+S

P.H.U. MARON

Srednica Waga
Kod
wewn/zewn 1mb
RS-25x35H8 25x35 3,70
RS-30x45H8 30x45 6,94
RS-32x40H8 32x40 3,55
RS-32x42H8 32x42 4,56
RS-35x45H8 35x45 4,93
RS-40x50H8 40x50 5,55
RS-40x55H8 40x55 8,79
RS-45x60H8 45x60 9,71
RS-45x65H8 45x65 13,56
RS-50x60H8 50x60 6,78
RS-50x62H8 50x62 8,29
RS-50x65H8 50x65 10,54
RS-50x70H8 50x70 14,8
RS-55x65H8 55x65 7,40
RS-55x70H8 55x70 11,56
RS-55x75H8 55x75 16,03
RS-60x72H8 60x72 9,77
RS-60x75H8 60x75 12,48
RS-60x80H8 60x80 17,26
RS-63x75H8 63x75 10,21
RS-63x78H8 63x78 13,04
RS-63x83H8 63x83 18,00
RS-65x77H8 65x77 10,51
RS-65x80H8 65x80 13,41
RS-70x82H8 70x82 11,25
RS-70x85H8 70x85 14,33
RS-70x90H8 70x90 19,73
RS-75x95H8 75%x95 20,96
RS-80x92H8 80x92 12,73
RS-80x95H8 80x95 16,18
RS-80x100 80x100 22,19
RS-80x105H8 80x105 28,51
RS-85x100H8 85x100 17,11
RS-90x105H8 90x105 18,03
RS-90x110H8 90x110 24,66
RS-90x115H8 90x115 37,17
RS-95x110H8 95x110 18,96
RS-95x120H8 95x120 19,30
RS-100x115H8 100x120 19,88
RS-100x120H8 100x115 27,13
RS-100x125H8 100x125 34,68
RS-100x130H8 100x130 42,54
RS-105x125H8 105x125 28,36
RS-110x125H8 110x125 21,73
RS-110x130H8 110x130 29,59
RS-110x140H8 110x140 46,24

92-403 todz, Olechowska 83

tel./fax 0-42 649-32-34
www.maron.com.pl



RS-115x130H8 115x130 48,50
RS-115x135H8 115x135 30,83
RS-115x140H8 115x140 39,30
RS-120x145H8 120x145 40,84
RS-120x150H8 120x150 42,30
RS-125x145H8 125x145 33,29
RS-125x150H8 125x150 42,38
RS-125x160H8 125x160 61,50
RS-130x160H8 130x160 53,64
RS-140x160H8 140x160 36,99
RS-140x165H8 140x165 47,01
RS-140x170H8 140x170 57,34
RS-140x180H8 140x180 58,23
RS-150x170H8 150x170 39,46
RS-150x175H8 150x175 50,09
RS-150x180H8 150x180 61,03
RS-160x185H8 160x185 53,17
RS-160x200H8 160x200 88,78
RS-180x210H8 180x210 72,13
RS-200x230H8 200x230 79,53
RS-200x240H8 200x240 108,5
RS-200x245H8 200x245 113,57
RS-220x245H8 220x245 71,67
RS-220x273H8 220x273 115,32
RS-250x298,5H8 250x298,5 164,00
RS-280x343H8 280x343 172,45
opis Rury stalowe bez szwu zimnociggnione.

Po obrébce ciggnienia na zimno odprezane BK+S,
lub normalizowane NBK/na zyczenie/

materiat stal ST52BK+S
wytrzymatosc na rozciaganie N'mm? > 600
granica plastycznosci N'mm? > 520
wydtuzenie A5 % > 14
spawalnosé b.dobra
tolerancja sr.wewn. H8 wg ISO
prostosé 1/1000
chropowatosé Ra 0,3 um
tolerancja sr.zewn. DIN 2391
certyfikat DIN 50049/3.1 B
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